
39. РАДНИ И КРИТИЧНИ НАПОНИ НА ДОДИРНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Уводни део: 
- Шта су критични напони ? 
- Шта изазивају критични напони? 
Средишњи део: 
Радни напони на додирним површинама елемената изражавају се површинским 
притиском (p)  
 
p=F/A 

1. Додирне површине су глатке и равне: 
 

        
             А)                                                        Б) 
p- површински притисак 
F- сила на додиру 
A- додирна површина 
 
             А) –равномерна расподела притиска на додирној површини 
             Б) –неравномерна расподела  притиска на додирној површини   
 
  2. Расподела притиска  на половини додирна цилиндричних површина F=p/A  код: 
 а ) чврстих налегања, (d>D)  притисак је равномерно распоређен 
 б)  лабавих налегања, ( d<D) притисак је неравномеран 
приказана је на следећој слици: 
 

   pmax=4F/πdl 
Критична стања  на површинама машинских делова зависе од величине 

њихове релативне покретљивости. Делови могу бити непокретни, могу да се клизају 
или котрљају.  

При додиру непокретних делова, притисак се може повисити док на месту 
додира не дође до гњечења материјала( пластичне деформације). 



 St=Pt/p= 1,2 Reh/p 
 
Reh- напон на граници течења 
 p – највећи површински притисак 
            Код делова који се котрљају површински слој је изложен замарању 
( временом долази  до трошења материјала површинским замарањем). 
  
 Преднапрегнути спојеви 
 Код стезних и других спојева, где долази до трења, критично стање настаје 
проклизавањем спојених делова. 
 Критична сила или критични обртни момент при којима настаје клизање, 
утврђују се експериментално. 

При највећем отпору клизања вероватноћа проклизавања тежи нули и то је 
гранични отпор клузања. Ако су највеће радне силе мање од граничне силе, постоји 
сигурност против проклизавања и поузданост( R → 1). За степенасто облик 
релетивне учестаности радне силе и вероватноће проклизавања, функција 
непоузданости је:    
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     Преклапање расподела радног и критичног 

напона илустровано је сликом-3:   

 
              Закључни део: 
-       Обновити радне и критичне напоне на додирним површинама    


